POZNAMKA :
- ROZMERY UPRESNIT PREMERANIM NA STAVBE!
- PRI ZATVORENOM VETRACOM KRIDLE MUS| VYROBOK ZABEZPECIT VYMENU VZDUCHU PODLA POZIADAVIEK
STN 73 0540 - 2.¢ast, bod 5.2.2 t.j. PRIEMERNA HODNOTA INTENZITY VYMENY VZDUCHU = 0,5 | / hod.
- STYKY RAMOV S OSTENIM PRELEPIT OKENNYMI PASKAMI Z INTERIERU PAROTESNYMI , Z EXT. PAROPRIEPUSTNYMI
- DODAVATELSKU DOKUMENTACIU A VSETKY ZMENY OPROTI PD ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM !
- POUZIT LEN CERTIFIKOVANE MATERIALY A VYROBKY ! DODRZAT TECHNOLOGICKE PREDPISY VYROBCU !
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VSETKY ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAT!
OBJEDNAVATEL : PRIMA INVEST, spol. s r.0., Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica ING. KAROL ZAREMBA
VEDUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT | VYPRACOVAL HORNA 71
ING. K. ZAREMBA ING. K. ZAREMBA 974 01 BANSKA BYSTRICA
STAVBA / OBJEKT ZAK. CisLO
Donovaly - oprava strechy STUPEN TECH. POMOC
< . . DATUM 05 /2018
Rekreacéného zariadenia Smrekovec .
FORMAT 4 A4
NAZOV VYKRESU MIERKA CiSLO VYKRESU

VYPIS STOLARSKYCH VYROBKOV 08




