Standardny vonk.vplyv:  nie
Vonkajsi vplyv: trieda:
Teplota okolia AA7

Teplota a vihkost AB7
Nadmorska vyska AC1

Vyskyt vody AD2

Vyskyt telies AE2
Korézia AF2

Mechanické namahanie AG1
Mech.nam.- vibracie AH1
Iné mech.namahania AJ
Vyskyt rastlinstva AK1
Vyskyt Zivogichov AL1

Elektromag.elektrost,ioniz. AM1-2-2

Slnecné Ziarenie AN3

Seizmické ucinky -
Seizmické u¢inky EMS-98 -
Blesk AQ3
Pohyb vzduchu AR2

Vietor AS2

Snehova pokryvka AT2

Namraza AU2

Sposobilost 0s6b BA1
El.odpor ludského tela BB2
Dotyk 0sdb so zemou BC2
Podmienky tniku BD1
Povaha latok BE1
Stavebné materialy CA1
Konétrukcia stavby CB1

PROTOKOL ¢.:2018034 o uceni vonkajSich vplyvov

popis:
(-25°C az +55°C)

(-25°C az +55°C, 10% az 100%)

(<2000 m)

moznost zvislo padajucich kvapiek

malé predmety
atmosféricky

mierne

mierne

bez nebezpecenstva
bez nebezpecenstva
normalna Uroven
silné

priamy Ucinok
stredny pohyb

stredny vietor
mierna

[ahka namraza do 1 kg/m

bezna spodsobilost - laici
normalny odpor

zriedkavy dotyk

mala hustota osdb/fahky tnik

bez vyznamného nebezpecenstva
nehorlavé materialy
zanedbatelné nebezpecenstvo

poziadavky na elektrické zariadenia:

Osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitné opatrenia (napr. $pecialne natery, mazanie a
pod.). El.zariadenia musia odolavat stanovenému teplotnému rozsahu. Musi byt zohfadnena
zmena vypinacej charakteristiky, alebo vybavené tepelnou kompenzaciou

MbZu sa vyzadovat osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitna tprava.

Normélne vyhotovenie zariadeni, v ur€itych pripadoch sa mézu vyzadovat urcité pridavné
bezpe€nostné opatrenia (napr. Specialne natery, mazanie a pod.).

Hlavné rozvadzace, ktoré nie su konstruované do daného prostredia, sa v tychto priestoroch
neumiestriuju. Podruzné rozvadzace sa musia umiestnit tak, aby ani rozvadzace ani ich
manipulacné priestory nemohli byt zasiahnuté vodou. Ak je v rozvadzagoch nebezpecenstvo
kondenzécie vodnych par, treba urobit vhodné opatrenia (napr. vetranie, vykurovanie a pod.),
aby priestor v rozvadzacoch zodpovedal zariadeniam v nich umiestnenych (prednostne sa
maju pouzivat nastenné rozvadzace so stupfiom ochrany krytom aspori IP43 z nevodivého
korézne odolného materialu.

PoZiadavky na elektrické rozvody vzhladom na vyskyt korozivnych a znecistujucich latok
stanovuje STN 33 2000-5-52. Vyhotovenie zariadenia podla povahy korozivnych alebo
znedistujucich latok (napr. vyhovenie skuske sofnou hmlou podia EN 60068-2-11
Normélne vyhotovenie elektrickych zariadeni

Normélne vyhotovenie elektrickych zariadeni

Normélne vyhotovenie elektrickych zariadeni

Normalne vyhotovenie elektrickych zariadeni

Ziadne dopliiujlice poziadavky.

Musia sa vykonat primerané opatrenia, napr. material odolny proti ultrafialovému
Ziareniu alebo Specialny nater farbou alebo vloZenie tieniacich ¢asti.

Musia sa vykonat opatrenia podfa stiboru STN EN 62305.

Musia sa vykonat primerané opatrenia. Poziadavky na elektrické rozvody vzhladom na vietor
stanovuje STN 33 2000-5-52

Musia sa vykonat primerané opatrenia. Poziadavky na elektrické rozvody vzhladom na vietor
stanovuje STN 33 2000-5-52.

PoZaduje sa zvac¢Senie vzdialenosti Ziva ¢ast - zem, umiestnenie zariadeni na zvy$enych
zakladoch, ochrana vhodnymi krytmi a pod.

Normalne vyhotovenie elektrickych zariadeni.
Normalne vyhotovenie elektrickych zariadeni.
Normalne vyhotovenie elektrickych zariadeni.
Normalne vyhotovenie elektrickych zariadeni.
Normélne vyhotovenie elektrickych zariadeni.

Podra protokolu o uréeni vonkajich vplyvov €. 2015025, bola podia STN 33 2000-5-51 uréena doba odbornej prehliadky a skisky 2 roky.

Zoznam miestnosti:
Datum vystavenia:

streda, 30. maj 2018

(1) Bleskozvod,
Podpis predsedu komisie: Ing. Toma$ Copjan



