TECHNICKA SPRAVA - 2014006

Cast’ A. Zakladné Gdaje

1. Rozsah projektu
Projekt riesi:
- bleskozvod
- uzemnovaciu sustavu

Projekt stavby nerieSi :

- elektrickd pripojku, meranie spotreby elektrickej energie
- elektroinStalacné rozvody

- slaboprudové rozvody

2. Projektové podklady

Pre vypracovanie tohto projektu stavby boli pouzité tieto podklady :
- predpisy a normy STN

3. Napéatova slstava
- Projekt nerieSi

4. Druh prostredia

Prostredie urcuje Protokol ¢.:2018034 o urc¢eni vonkajSich vplyvov a zarovef stanovuje poziadavky na
elektrické zariadenia pre jednotlivé prostredia. Protokol je nedelitelnou sicastou projektovej
dokumentécie.

Cast' B. Ochrany

1. Zaradenie el.zariadenia pod Fa miery ohrozenia

Elektrické zariadenia su podla vyhlaSky MPSVaR SR ¢.508/2009 Zb. z. priloha €.1 lll. ¢ast zaradené
do skupiny B - technické zariadenie s vy$Sou mierou ohrozenia

2. Ochrana pred Urazom el. pridu
- Projekt nerieSi

3. Ochrana proti skratu a pre t'azeniu
- Projekt nerieSi

4. Qchrana pred bleskom

Bleskozvod je realizovany ,ako hrebefiovéa sustava. Tato sUstava pozostava z 23 zberacich ty¢i dlhych
JP15 (1,5m) a dvoch zberacich ty¢i JP20 (2m). Bleskozvod je uzemneny pomocou dvadsiatich
zvodov. Bleskozvod je realizovany vodicom AIMgSi 8mm po meracie svorky. Od meracich svoriek do
zeme pokracuje vodi¢ FeZn 10 mm. Uzemnenie je realizované vo vykope hlbokom min.0,8m
zemniacim pasikom FeZn 30x4 mm.

5. Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

Na predchadzanie Grazom elektrickym pridom pri moznej poruche ochrany pred nebezpecnym
dotykovym napatim nezivych €asti je nevyhnutné dbat nasledujlcich postupov:

Pracu na elektrickych zariadeniach, montaz, adrzbu, odborné prehliadky a skusky, opravy mézu
vykonavat' len poverené osoby s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaciou a odbornou spésobilostou,
podla zakona 124/2006 Z. z, ktoré riadi osoba s prislusnym osvedéenim, a opravnenim podla
vyhlaSky §14 zakona MPSVaR 508/2009. Pred realiziciou prac musia byt vSetci pracovnici pouéeni o
ochrane zdravia a bezpec¢nosti prace na stavenisku.

Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach podfa vyhl.
¢. 508/2009 Z.z.
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§ 21 elektrotechnik

§ 22 samostatny elektrotechnik

§ 23 elektrotechnik na riadenie ¢innosti a prevadzky

§ 24 elektrotechnik Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a sku3ok

Pri pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napatim sa nesmie pracovat s mokrymi rukami, v
mokrej obuvi, alebo vtedy ak je pracovnik v styku so zemou spojenymi vodivymi predmetmi. Pri
pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napatim sa musia pouzivat vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy
koberec pre elektrotechniku a pod.). Osoby pracujuce v blizkosti zivych €asti pod napéatim musia
dodrziavat minimalne vzdialenosti — STN 34 3100.

Pri zisteni porach sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZzadovanu odolnost elektrického zariadenia v
danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho vyplyvajicu prevadzkovu
hospodarnost elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory
zodpoveda elektrotechnickym normam.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené symbolmi a signalmi podla nariadenia viady ¢.378/2006 Z.z

6. Bezpec€nostné a prevadzkové vypinanie
- Projekt nerieSi

7. Podmienky vykonavania zmien, kontrol a prehliado k

Kazdy zasah do inStalacie musi by t podlPa 813 zakona 124/2006 Z. z a zakresleny do
dokumentacie skuto €éného vyhotovenia, €o je potrebné pre prevadzku udrzbu a odborné
prehliadky elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotl  ivych €asti.

Zmeny. VSetky zmeny musia byt odsuhlasené poverenou odbornou osobou s prisluSnym opravnenim
(elektro - projektantom) a v pisomnej podobe prilozené k tejto dokumentécii, ¢o je potrebné pre
vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia a vykonania kontrol a odbornej prehliadky a skasky.

Udrzba. Odborna prehliadku a skasku vykona povereny odborny pracovnik s prislusnym opravnenim,
overenym podla 814 zakona 124/2006 Z.z. O vysledku odbornej prehliadky a odbornej skiisky sa
vyhotovi sprava v rozsahu podla vyhlasky MPSVaR ¢€.508/2009 8§16 ods. 2. Podkladmi na vykonanie
odbornej prehliadky a skuSky su: projekt skuto¢ného vyhotovenia s technickou spravou a protokolom o
ur¢eni vonkajSich vplyvov a prva odborné prehliadka a skiska.

Pri realizacii elektroinStalacie je potrebné vyhotovit rozvodnu sustavu v kazdom prostredi s tesnostou
vyhovujdcou danému prostrediu podla STN.

Elektrické technické zariadenia a inStalacia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam. Bezpecnost technického zariadenia sa kontroluje podla 89 vyhlasky
MPSVaR ¢. 508/2009 t.j. pred, poc¢as a pri kazdej zmene zariadenia. Interval kontrol stavu
bezpecnosti technického zariadenia sa vykonava podla prilohy €. 8 vyhlasky 508/2009 pokial v
protokole o ur€eni vonkajSich vplyvov nie je stanovend kratSia lehota. Zariadenia sa kontroluju
sUstavne v zmysle zékona 124/2006 Z.z. 89 ods. 1 z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
t.j. musia byt vykonané merania a vyhodnotenia faktorov prostredia v ktorom sa elektrické zariadenia
a inStalacia nachadzaju, a musia byt vyhotovené pre danu rozvodnu sustavu v kazdom prostredi s
tesnost'ou vyhovujucou danému prostrediu podla STN, tak aby neohrozovali bezpeénost prace a
zdravia. O kontrolach sa vedu zadznamy podla vyhl. MPSVaR €. 508/2009. Zdznamy o kontrolach sa
priloZia k technickej dokumentécii.

Nedostatky zistené kontrolou, alebo odbornou prehli adkou a skuskou sa musia, pod Fa zakona
124/2006 Z.z. 89, ods. 2, odstrani t.
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Cast' C. Technicky popis

Bleskozvod bude realizovany, ako hreberova sustava. Bude mat 23 zberacov JP 15 (1,5m)
a dvoch JP 20(2m) umiestnenych na hrebeni strechy a vikieroch. Bleskozvod bude realizovany
vodi¢om AlMgSi 8mm cez odkvapové svorky po meravie svorky. Od meracich svoriek bude
pokracovat vodi¢ FeZn 10 8mm po zemniacu pasovinu FeZn 30x4 podla dispozicie.
Vodi¢ je uchyteny na streche pomocou podpier PV a svoriek SS. Zvodové vedenie je na
zvislych podperach.

Cast' D. Referencie a odkazy

STN 33 2000-1 - Elektrické instalacie budov, Cast 1: Rozsah platnosti, Gi8el a zakladné principy;

STN 33 2000-3 - Elektrické instalacie budov, Cast 3: Stanovenie zékladnych charakteristik;

STN 33 2000-4-41 - Elektrické instalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti Kapitola 41: Ochrana pred
urazom elektrickym pridom;

STN EN 62 305 1-4 — Ochrana pred bleskom a prepatim.

Zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z.

VyhlaSka MPSVaR €. 508/2009,

Vyhlagka MZP SR 6.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia Stavebného zékona,
Nariadenie vlady SR ¢.387/2006 Z.z,
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