Riadenie rizika pod Pa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Donovaly - oprava strechy
Spracoval: Ing. Tomas Copjan

RIADENIE RIZIKA
PODLA STN EN 62305-2:2013-05

Investor: PRIMA INVEST, spol. s r.0., Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica
Nazov projektu: Donovaly - oprava strechy
Spracoval: Ing. Toméas Copjan

0905 943 284
tomas_copjan@yahoo.com

Datum spracovania: 30.05.2018



Riadenie rizika pod Pa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Donovaly - oprava strechy
Spracoval: Ing. Tomas Copjan

Analyzovand stavba pre vypo €et rizika - hotel
Zberné plocha bola vypo €itana z rozmerov stavby:
dizka L= 76m
dirka W= 14m Ap= 36255.99m° (pre zasahy do stavhy)
vySka H= 27m Ay = 875398.16 m*> (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS I

- Je pouzita kovova strecha a zberna sistava s kompletnou ochranou vSetkych streSnych inStalacii proti
priamym zasahom blesku

SPD pre ekvipotencialne pospéjanie: LPL Il

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaji ziadne susedné stavb  y zvySujlce rizika Skod.

InZenyrske sit é:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A, = 40000 m* (zasahy zasahuijlce siet)
A, =4000 000 m® (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napétie chraneného systému U, = 6 kV
Pouzité vnitorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL 1.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym
normam.
Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 bola pouZita.
Na ekvipotencialne pospéjanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadzac (1x)
SVC-350-3N-MZ
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Rozvadzac¢ koncového zariadenia (1x)
SVD-335-3N-MZS
Zbny:

Zbénal

Zbna sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.

V zéne nie su umiestnené ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sUstava pospdjania nie je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, beton
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na zniZzenie nasledkov poZiaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ruéne ovladané hasiace inStalacie, manualne poplachové instalacie,

hydranty, protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty

- jedno z: pevné automaticky ovladané hasiace inStalacie, automatické poplachové instalacie + ochrana pred

prepatim a hasic¢i do 10 minat
Ziadne zvlastne rizika.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - Udery do stavby:

- vystrazné napisy
- ucinné ekvipotencialne prepojenie v pdde

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - Gdery do vedenia:

- vystrazné napisy

Strata l'udského zivota (L1)
- Uraz zasahom elektrickym prudom (D1)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

Ly = 0.01

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluzby pre verejnos t (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultirneho dedi €stva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz zasahom elektrickym prudom (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Zlozky rizika_(hodnoty 10 )
Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
Ri | 0 0.001 0 0 0 0 0 0 | 0.0012
Rz | 0.0012 O 0 0 0 0 | 0.0012
Rs | 0.0012 - 0 | 0.001
Ra | 0 0.0025 O 0 0 0 0 0 | 0.0025
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ZloZzky rizika (hodnoty 10 ®°)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip h.
R1 | 0 0.0012 0 0 0 0 0 0 [ 0.0012 | 1
R: | -~ 00012 © 0 0 0 0 | 0.0012 | 100
Rs | — 00012 -- 0 | 0.001 | 100
Rs | 0 0.0025 0 0 0 0 0 0 [ 0.0025 | 100
Ro | 0 0.0012 0 - - - - - | 0.0012
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
Re | —  0.0012 - 0 | 0.001
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne chranené proti
prepétiu spésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SJB-25E-3-MZS
1x SVC-350-3N-MZ
1x SVD-335-3N-MZS

POZNAMKY:



