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Časť A. Základné údaje 

1. Rozsah projektu 
Projekt rieši: 
- bleskozvod  
- uzemňovaciu sústavu 
 
Projekt stavby nerieši : 
- elektrickú prípojku, meranie spotreby elektrickej energie 
- elektroinštalačné rozvody 
- slaboprúdové rozvody 

2. Projektové podklady 
Pre vypracovanie tohto projektu stavby boli použité tieto podklady : 
- predpisy a normy STN 

3. Napäťová sústava 
- Projekt nerieši 

4. Druh prostredia 
Prostredie určuje Protokol č.:2018034 o určení vonkajších vplyvov a zároveň stanovuje požiadavky na 
elektrické zariadenia pre jednotlivé prostredia. Protokol je nedeliteľnou súčasťou projektovej 
dokumentácie. 
   

Časť B. Ochrany 

1. Zaradenie el.zariadenia pod ľa miery ohrozenia 
Elektrické zariadenia sú podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Zb. z. príloha č.1 III. časť zaradené 
do skupiny B - technické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia 

2. Ochrana pred úrazom el. prúdu 
- Projekt nerieši 

3. Ochrana proti skratu a pre ťaženiu 
- Projekt nerieši 

4. Ochrana pred bleskom 
Bleskozvod je realizovaný ,ako hrebeňová sústava. Táto sústava pozostáva z 23 zberacích tyčí dlhých 
JP15 (1,5m) a dvoch zberačích tyčí JP20 (2m). Bleskozvod je uzemnený pomocou dvadsiatich  
zvodov. Bleskozvod je realizovaný vodičom AlMgSi 8mm po meracie svorky. Od meracích svoriek do 
zeme pokračuje vodič FeZn 10 mm. Uzemnenie je realizované vo výkope hlbokom min.0,8m 
zemniacim pásikom FeZn 30x4 mm. 

5. Bezpečnos ť a ochrana zdravia pri práci 
Na predchádzanie úrazom elektrickým prúdom pri možnej poruche ochrany pred nebezpečným 
dotykovým napätím neživých častí je nevyhnutné dbať nasledujúcich postupov: 
 
Prácu na elektrických zariadeniach, montáž, údržbu, odborné prehliadky a skúšky, opravy môžu 
vykonávať len poverené osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou, 
podľa zákona 124/2006 Z. z, ktoré riadi osoba s príslušným osvedčením, a oprávnením podľa 
vyhlášky §14 zákona MPSVaR 508/2009. Pred realizáciou prác musia byť všetci pracovníci poučení o 
ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach podľa vyhl. 
č. 508/2009 Z.z. 
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 § 21 elektrotechnik 
 § 22 samostatný elektrotechnik 
 § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky 
 § 24 elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok 
 
Pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa nesmie pracovať s mokrými rukami, v 
mokrej obuvi, alebo vtedy ak je pracovník v styku so zemou spojenými vodivými predmetmi. Pri 
prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a 
ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový 
koberec pre elektrotechniku a pod.). Osoby pracujúce v blízkosti živých častí pod napätím musia 
dodržiavať minimálne vzdialenosti – STN 34 3100. 
 
Pri zistení porúch sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v 
danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú 
hospodárnosť elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý 
zodpovedá elektrotechnickým normám.  
 
Elektrické zariadenia musia byť označené symbolmi a signálmi podľa nariadenia vlády č.378/2006 Z.z  

6. Bezpečnostné a prevádzkové vypínanie 
- Projekt nerieši 

7. Podmienky vykonávania zmien, kontrol a prehliado k 
Každý zásah do inštalácie musí by ť pod ľa §13 zákona 124/2006 Z. z a zakreslený do 
dokumentácie skuto čného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku údržbu a odborné 
prehliadky elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotl ivých častí.  
 
Zmeny.  Všetky zmeny musia byť odsúhlasené poverenou odbornou osobou s príslušným oprávnením 
(elektro - projektantom) a v písomnej podobe priložené k tejto dokumentácii, čo je potrebné pre 
vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia a vykonania kontrol a odbornej prehliadky a skúšky. 
 
Údržba. Odbornú prehliadku a skúšku vykoná poverený odborný pracovník s príslušným oprávnením, 
overeným podľa §14 zákona 124/2006 Z.z. O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa 
vyhotoví správa v rozsahu podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 §16 ods. 2. Podkladmi na vykonanie 
odbornej prehliadky a skúšky sú: projekt skutočného vyhotovenia s technickou správou a protokolom o 
určení vonkajších vplyvov a prvá odborná prehliadka a skúška. 
Pri realizácii elektroinštalácie je potrebné vyhotoviť rozvodnú sústavu v každom prostredí s tesnosťou 
vyhovujúcou danému prostrediu podľa STN. 
Elektrické technické zariadenia a inštalácia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá 
elektrotechnickým normám. Bezpečnosť technického zariadenia sa kontroluje podľa §9 vyhlášky 
MPSVaR č. 508/2009 t.j. pred, počas a pri každej zmene zariadenia. Interval kontrol stavu 
bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa prílohy č. 8 vyhlášky 508/2009 pokiaľ v 
protokole o určení vonkajších vplyvov nie je stanovená kratšia lehota. Zariadenia sa kontrolujú 
sústavne v zmysle zákona 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
t.j. musia byť vykonané merania a vyhodnotenia faktorov prostredia v ktorom sa elektrické zariadenia 
a inštalácia nachádzajú, a musia byť vyhotovené pre danú rozvodnú sústavu v každom prostredí s 
tesnosťou vyhovujúcou danému prostrediu podľa STN, tak aby neohrozovali bezpečnosť práce a 
zdravia. O kontrolách sa vedú záznamy podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009. Záznamy o kontrolách sa 
priložia k technickej dokumentácii.  
 
 
 
 
 
 
Nedostatky zistené kontrolou, alebo odbornou prehli adkou a skúškou sa musia, pod ľa zákona 
124/2006 Z.z. §9, ods. 2, odstráni ť. 
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Časť C. Technický popis 
 

Bleskozvod bude realizovaný, ako hrebeňová sústava. Bude mať 23 zberačov JP 15 (1,5m) 
a dvoch JP 20(2m) umiestnených na hrebeni strechy a vikieroch. Bleskozvod bude realizovaný 
vodičom AlMgSi 8mm cez odkvapové svorky po meravie svorky. Od meracích svoriek bude 
pokračovať vodič FeZn 10 8mm po zemniacu pásovinu FeZn 30x4 podľa dispozície. 

Vodič je uchytený na streche pomocou podpier PV a svoriek SS. Zvodové vedenie je na 
zvislých podperách. 

Časť D. Referencie a odkazy 
 
STN 33 2000-1 - Elektrické inštalácie budov, Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy;  
STN 33 2000-3 - Elektrické inštalácie budov, Časť 3: Stanovenie základných charakteristík;  
STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 41:  Ochrana pred 
úrazom elektrickým prúdom;  
STN EN 62 305 1-4 – Ochrana pred bleskom a prepätím.  
Zákon NR SR č.124/2006 Z.z.  
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009,  
Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona,  
Nariadenie vlády SR č.387/2006 Z.z, 


